


























14 PRZEMYSŁOWE SPRĘŻARKI tOPATKOWE 

Sprężarki łopatkowe 

Sprężarki p,oz i om e - stałoo b roto we 
MODELE HV01- HV04 (1,1- 4 kW)* 

Sprężar.<i HV (PUTS i PURS) zostaty zaprojektowane 

z myślą o najbardziej \"11/magających zastosowaniach. 

Kompa krowa, prosta, trwa1a i zintegrmvana konstrukcja 

umożliwia ich instalację w każdym osłoniętym miejscu. 

Zbiorniki ( BS EN 28 6-1: tył ko powietrze i azot): 

<,i H\/01 i HV02 (1,1 - 2,2 kW) - zb·or1ik 75 litrów

<,i Hvo,; (4 kW) -zb·ornik 200 litrów

1.1-2,2 kW PlJTS 1.1-2.2 kW PURS 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

<,i 10 bar 

<,i Resztkowa zawartość o e ju m n· ejsza od 3 ppm 

<,i Niski poziom hatasu: 62 do 73 dB(A) 

<,i Zintegmwana chtodnica oleju*� 

<,i Praca ciągła lub start/stop 

<,i Klasa ochrof'ly silnika elektrycznego I P55 

4kW::>U�S 

• PUTS (s:o� · eń sprężający. trć nóg 
i s�artff) i PU RS (stopień spcę2ający. 
zbicmik i s:art:if). 

•• C-::istępny zestaw osusza ,ia 
sprężonego oowietrza 
(HVOl - f-V02� tv1 (0U RS i PL• TS) 
oraz HV04Rr� (t�� o P J RS). 

Sprężarki pi o n owe zabudowane - stałoo b rotowe 
MODELE HV11 - HV45 (11 - 45 kW)

Sprężarki HV (A.CE) stanowią gtówną część oferty 

urządzeń Hydrovane. gwaran ujących najwyższą 

wszechstronność i niezawodność dziatania. 

:1-45 <WACE 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE: 

<,i 8 do 10 bar 

<,i Niski poziom hatasu: 67 dB(A) 

<,i Obniżenie poboru mocy bez obciążenia (REVS) 

<,i Komol etna obud o.va 

<,i Klasa ochrony si ni ka elektrycznego I P55/IE3 

<,i Sterownik elektroniczny Pro Electronic 

<,i Automatyczny start/stop 

<,i Petna modulacja poboru pow·etrza 

<,i Zabezpieczenie termiczne 

<,i Resztkowa zawartość oleju mn·ejsza od 3 ppm 

<,i Filtracja pobieranego powietrza 

<,i Wysokiej jakości sprężone powietrze o tempera

turze< 10° C pm"'Yże; temperatury otoczenia 

<,i Zintegrowana chtodnica sprężonego 

powietrza i oleju 

<,i Dostępna rozszerzona gwarancja 10-letria 
























