


Seria MSM 

MINI 2 2 -3 -4 -5 5 -7 5 kW 
' ' ' 

MAXI 7,5-11 -15 kW 

Rozwiązanie na każdą potrzebę 

Model wolnostojący 

Idealne rozwiązanie w przypadku, gdy sprężarka musi być umieszczona w pobliżu 

miejsca pracy lub gdy potrzeba powiększyć liczbę źródeł sprężonego powietrza. 

Główne elementy sprężarki: filtr powietrza wlotowego, stopień śrubowy, silnik 

elektryczny, filtr i chłodnica oleju, powietrzny układ chłodzenia, panel sterowania, rama 

podtrzymująca, estetyczna obudowa dźwiękochłonna. 

Model nabudowany na zbiorniku 

Przeznaczony do nowych lub niezależnych instalacji, gdzie 

oprócz sprężonego powietrza wymagany jest niski poziom 

hałasu. 

Urządzenie składa się z elektrycznej sprężarki śrubowej 

nabudowanej na zbiorniku. 

Model z osuszaczem 

Model z osuszaczem 

Zaprojektowany z myślą o instalacjach, gdzie wymagane jest 

sprężone powietrze o niskim ciśnieniowym punkcie rosy. 

Urządzenie składa się z elektrycznej sprężarki wraz z osuszaczem 

nabudowanej na zbiorniku. Osuszacz zawiera czynnik chłodniczy R 

134 oraz posiada wskaźnik punktu rosy automatyczny spust 

kondensatu. 

Jeżeli wymagane jest odolejone sprężone powietrze, MSM MAXI

może być zintegrowany z filtrami usuwającymi olej i z centralnym, 

elektronicznym spustem kondensatu. 

Zawiera tylko niezbędne elementy 














