Qﬁfngersuﬂ Rand.

2135QXPA

Klucz udarowy 1/2"

Doskonaty w kazdej pracy w serwisie. Dzieki
stuletniemu doswiadczeniu Ingersoll Rand w
projektowaniu i wytwarzaniu, klucz 2135QXPA
zapewnhnia maksymalng moc, pelne sterowanie
i niezrownang pewnos¢ dziatania.

- Maksymalny moment przy odkrecaniu 1 057 Nm - wyjgtkowa
moc dla narzedzia tej klasy.

- Dwu-mtotkowy mechanizm udarowy TwinHammer z
doswiadczalnie potwierdzong najwiekszg trwatoscig w tej
klasie narzedzi.

- Aluminiowa obudowa mechanizmu udarowego zapewnia
duza trwato$¢ przy mniejszej wadze i odporno$¢ na korozje.
- Unikalny 7-topatkowy silnik ze zwigkszong mocg przy
odkrecaniu.

- Ergonomiczna obudowa z materiatu kompozytowego
gwarantuje wyjgtkowag wygode obstugi dzieki lekkosci i
izolacji od chtodnego powietrza.

- Spust umozliwiajgcy ptynng regulacje mocy i predkosci.

- 4-pozycyjny regulator mocy narzedzia przy dokrecaniu w
celu dopasowania do wykonywanych operaciji.

- Przetagczanie kierunku obrotéw jednym palcem

- Obrotowy (360°) wlot powietrza eliminuje skrecanie sie
przewodow zasilajgcych.

- Opatentowana redukcja hatasu bez zmniejszenia mocy
narzedzia.

Dane teChnlczne przy 6,2 bar

Mode! 2135QXPA
Numer katalogowy 47517913001

Czop (kwadrat) 12"

Liczba zakreséw momentu obrotowego (dokrecanie / odkrecanie) 4/1

Dostepne wersje:

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny moment (dokrecanie) 949 Nm

Maksymalny moment (odkrecanie) 1057 Nm

Maksymalny moment zrywajacy 1486 Nm

Zalecana maksymalna wielkos$¢ $rub M14
Maksymalne obroty bez obcigzenia 11000 obr./min.

Udaréw na minute 1250
DOPROWADZENIE POWIETRZA

Wiot powietrza (gwint rurowy NPT) 1/4"
Minimalna $rednica weza 10 mm
Srednie zuzycie powietrza 164 L/min
Zuzycie powietrza pod obcigZzeniem 651 L/min

Cisnienie / moc akustyczna (przy obcigzeniu) (ISO15744)  90.7 / 101.7 dB(A)
Cisnienie / moc akustyczna (bez obcigzenia) (ISO15744) 86.0/97.0 dB(A)

Poziom wibracji / niepewno$¢ pomiaru (1IS028927) 13.3/4.6 m/s*
WAGA & WYMIARY

Waga narzedzia 1,8 kg

Wymiary narzedzia (df. x szer. x wys.) 189 x 69 x 182 mm

Waga brutto 2,2 kg

Wymiary opakowania (df. x szer. x wys.) 216 x 242 x 84 mm

Kod kreskowy UPC/EAN 6 63023 122102

Kraj pochodzenia Assembled in the USA

C€



