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Dane techniczne przy 6,2 bar 

Model 4429 
Numer katalogowy 01371822 

PARAMETRY TECHNICZNE 
Skok brzeszczota 10 mm  
Udarów na minutę 5 000 

DOPROWADZENIE POWIETRZA 
Wlot powietrza (gwint rurowy NPTF) 1/4"  
Minimalna średnica węŜa 6 mm  
Średnie zuŜycie powietrza 113 L/min  
ZuŜycie powietrza pod obciąŜeniem 215 L/min  

HAŁAS I WIBRACJE 
Ciśnienie / moc akustyczna (ISO15744) 66,2 / 77,2 dB(A)  
Poziom wibracji / niepewność pomiaru (ISO28927) 9,5 / 2,4 m/s²  

WAGA & WYMIARY 
Waga narzędzia 0,74 kg  
Długość narzędzia 234 mm  
Waga brutto 1,20 kg  
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) 65 x 150 x 345 mm  
Kod kreskowy UPC/EAN 6 63023 01060 1 
Kraj pochodzenia Made in Taiwan  

  
 

Piła 4429 jest przeznaczona do wycinania 
skomplikowanych kształtów i łagodnych łuków 
we wszystkich tworzywach sztucznych, włóknie 
szklanym i materiałach kompozytowych, jak 
równie Ŝ aluminium i arkuszach blachy. 

� Do 5 000 udarów na minutę. 
� Gumowa rękojeść zapewnia pewny uchwyt, komfort pracy 

oraz chroni przed zimną rekojeścią. 
� Wbudowana blokada dźwigni spustowej zapobiega 

przypadkowemu uruchomieniu narzędzia. 
� System odprowadzania powietrza dodatkowo redukuje hałas 

i kieruje powietrze z dala od operatora. 
� Narzędzie dostarczone bez brzeszczotów. 
 

 



4429 
AKCESORIA 

 

P4FS-6 
45525474 

Brzeszczoty, 12 zębów na cm (6 szt.) 

 

 

P4CS-6 
45525508 

Brzeszczoty, 10 zębów na cm (6 szt.) 

 

IB6NMC2 
88103015 

Nypel Serii IBN/IBS, gwint zewnętrzny 
1/4", profil 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109) 

 

 

77NMC2 
88104070 

Nypel Serii 7N7/7S7, gwint zewnętrzny 
1/4", profil 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4) 

 

Szybkozł ączki 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

 

Filtry, regulatory, smarownice 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

10Z4 
03875671 

Olej, Klasa 1, typ 10, 0,12 L 

 

 

Środki smarne 
Pełny asortyment w katalogu 
wyposaŜenia. 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

www.ingersollrandproducts.com 
śadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie rozszerza wyraźnych lub domniemanych gwarancji lub zobowiązań dotyczących produktu w nim opisanego. Wszelkie takie 
gwarancje lub inne warunki zakupu produktów są zgodne ze standardowymi warunkami zakupu takich produktów Ingersoll Rand, dostępnymi na Ŝądanie. Ulepszanie produktów jest stałym 
celem Ingersoll Rand. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub powstania jakichkolwiek zobowiązań. 
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