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231GXP – pierścieniowy 

Akcesoria: 
231-BOOT 

(komp. nr kat.: 45505427) 
Osłona ochronna na narzędzie 

• 610 Nm (450 ft-lb)
• Mechanizm udarowy Twin-Hammer
• Stalowa obudowa
• 5-pozycyjna regulacja mocy

236 – pierścieniowy 

Akcesoria: 
236-BOOT

(komp. nr kat.: 45528148)  
Osłona ochronna na narzędzie 

• Maksymalny moment przy odkręcaniu  
610 Nm (450 ft-lb)

• Smarowanie ciśnieniowe  
• Dotykowa regulacja prędkości pozwala na precyzyjne 

kontrolowanie mocy i prędkości

2130XP – pierścieniowy  

2130XP-TL – pierścieniowy
/ograniczenie momentu

Akcesoria:  
2130-BOOT

(komp. nr kat.: 45505369) 
Osłona ochronna na narzędzie 

• Maksymalny moment przy odkręcaniu  
816 Nm (600 ft-lb) 

• Ergonomiczna obudowa kompozytowa jest lekka, 
chroni przez zimnym powietrzem i zapewnia 
wygodę operatorowi 

• Płynna regulacja mocy spustem 
• Wielopozycyjna regulacja mocy i przycisk zmiany 

kierunku obrotów

2235QTiMAX – pierścieniowy 
2235QTi-2MAX –  
pierścieniowy,  
kowadło długie 50 mm

Akcesoria: 
2235M-BOOT

(komp. nr kat.: 47520153001) 
Osłona ochronna na narzędzie

• MAKSYMALNA MOC przy momencie przy odkręcaniu 
1220 Nm (900 ft-lb) i maksymalnym momencie 
zrywającym 1760 Nm (1300 ft-lb) 

• MAKSYMALNA TRWAŁOŚĆ dzięki tytanowej obudowie 
mechanizmu udarowego, stalowej tarczy i obudowie 
kompozytowej 

• MAKSYMALNA NIEZAWODNOŚĆ poparta dwuletnią 
gwarancją 

2135QXPA – pierścieniowy 
2135QXPA-2 – pierścieniowy,  
kowadło długie 50 mm 

Akcesoria: 
2135-BOOT

(komp. nr kat.: 45505377)  
Osłona ochronna na narzędzie 

• Maksymalny moment przy odkręcaniu 1057 Nm  
(780 ft-lb) i maksymalny moment zrywający 1490 Nm 
(1075 ft-lb) 

• Technologia redukująca hałas 
• Tylko 1,80 kg 
• 4-pozycyjna regulacja mocy i przełączanie kierunku 

obrotów jedną ręką

2235QXPA – pierścieniowy 

Akcesoria:  
2235QXPA-BOOT

(komp. nr kat.: 47536461001)  
Osłona ochronna na narzędzie

• Maksymalny moment przy odkręcaniu 1220 Nm 
(900 ft-lb) i maksymalny moment zrywający1760 Nm 
(1300 ft-lb)

Narzędzia pneumatyczne
Klucze udarowe Impactools™ 1/2" 
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Dane techniczne przy ciśnieniu 6,2 bara (90 psi).

Długość
Min. średnica 

przewodu

Komp. nr kat. Nm Maks. Nm obr/min
udarów  
na min.

kg mm NPTF mm L/s Maks. l/s dB(A) m/s2/K(1)

1/2" 

2235QXPA 47532836001 – 1220 8500 1220 2,10 193 1/4" 10 – 11,3 91,9 9,0/2,8

2235QTiMAX 47517574001 – 1220 8500 1220 2,10 193 1/4" 10 – 11,3 91,9 9,0/2,8

2235QTi – 
2MAX

47517884001 – 1220 8500 1220 2,20 244 1/4" 10 – 11,3 91,9 7,7/2,7

2135QXPA 47517913001 68-746 1057 9800 1250 1,80 187 1/4" 10 – 10,8 90,7 13,3/4,6

2135QXPA – 2 47517914001 68-746 1057 9800 1250 1,90 241 1/4" 10 – 10,8 90,7 9,7/1,8

2130XP 80136112 34-474 816 9500 1200 1,90 187 1/4" 10 2,1 10,4 94,3 8,9/2,0

2130XP – TL 46812251 47-75(2) 816 7800 1150 1,90 187 1/4" 10 2,1 14,2 94,4 10,0/1,5

231GXP 10566255 34-407 610 8000 1200 2,63 185 1/4" 10 2,0 10,3 91,5 6,3/2,1

236 80171879 34-271 610 7400 1200 2,40 180 1/4" 10 2,0 11,3 90,3 12,0/1,0

2125QTiMAX 45587524 34-340 450 15000 1500 1,14 155 1/4" 10 1,9 8,0 93,2 7,5/1,8

2125XP 45632999 34-310 410 15000 1500 1,14 155 1/4" 10 1,9 8,0 94,0 7,5/1,8

2025MAX 47099247 61-190 244 7100 2100 1,54 332 1/4" 10 1,7 9,0 96,6 17,4/3,0

(1) ISO28927 – pomiar 3-osiowy: poziom wibracji / niepewność pomiaru.—  (2) Ograniczenie momentu.

2125QTiMAX – pierścieniowy 

Akcesoria: 
2115-BOOT

(komp. nr kat.: 45505351) 
Osłona ochronna na narzędzie 

• 450 Nm (332 ft-lb)
• Tylko 1,14 kg i 155 mm
• Mechanizm udarowy Twin-Hammer
• Tytanowa obudowa mechanizmu udarowego 

i kompozytowa obudowa
• Przełączanie kierunku obrotów jedną ręką

2125XP – pierścieniowy 

Akcesoria: 
2115-BOOT

(komp. nr kat.: 45505351) 
Osłona ochronna na narzędzie 

• 410 Nm (302 ft-lb)
• Tylko 1,14 kg i 155 mm
• Mechanizm udarowy Twin-Hammer
• Aluminiowa obudowa mechanizmu 

udarowego i kompozytowa obudowa
• Przełączanie kierunku obrotów 

jedną ręką
• 4-pozycyjna regulacja mocy

2025MAX 

 

Akcesoria:  
2115M-BOOT 
(Komp. nr kat.: 45602174)
Osłona ochronna na narzędzie

• 244 Nm (180 ft-lb)
• Tylko 1,54 kg
• Mechanizm udarowy Jumbo-Hammer
• Obudowa kompozytowa
• 2-pozycyjna regulacja mocy


